
SHOWER BRILL
DETERGENTE ANTICALCARE E PROTETTIVO ANTIGOCCIA PER BAGNI

Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione detergente/protettiva a base di tensioattivi ed agenti sequestranti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia e la protezione ordinaria delle superfici di bagni e cucine frequentemente bagnate dall’acqua
(rivestimenti e vetri delle cabine doccia, sanitari, rubinetterie, vasche da bagno, lavabo, specchi ecc.) in
ceramica, metallo (acciaio inox e cromato), vetro, laminato plastico.

PRESTAZIONI:

SHOWER BRILL è un detergente per la pulizia ordinaria delle superfici in ceramica, acciaio inox e cromato, 
vetro, laminato plastico frequentemente bagnate dall’acqua.

SHOWER BRILL:

attacca il calcare lasciato dall’acqua, creando sul materiale una pellicola protettiva invisibile, che 
previene il depositarsi del calcare e di residui di sapone;
con il suo utilizzo permette di ottenere superfici pulite, protette e brillanti più a lungo;
semplifica la pulizia quotidiana ed evita di far svolgere frequenti lavaggi disincrostanti intensivi.

SHOWER BRILL non è un disincrostante pertanto, nel caso di superfici con forti incrostazioni calcaree 
preesistenti, procedere alla loro rimozione con SANI-KAL FORTE o SANI-KAL BIO prima di utilizzare SHOWER 
BRILL.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Nella prima applicazione o su superfici incrostate:

Si consiglia prima di applicare il prodotto SHOWER BRILL di fare una pulizia disincrostante
straordinaria con SANI-KAL FORTE abbinato con il TAMPONE BIANCO MARBEC;
Applicare su superfici pulite, disincrostate e asciutte;
Spruzzare SHOWER BRILL sulla superficie pulita, lasciare agire qualche minuto e risciacquare con
acqua.

Nell’utilizzo ordinario di manutenzione delle superfici: 

Spruzzare SHOWER BRILL direttamente sulla superficie ancora bagnata dall’acqua (es. dopo la
doccia), lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare con acqua.

PRECAUZIONI:

non miscelare con candeggina;
non usare su pietre calcaree lucide (es. marmi e travertini), graniglie e ardesie nere.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori 
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di 
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in 
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso 
scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver090322

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

750 ml Spruzzino PE – scatola 6 pz;
5 lt Tanica PE – scatole 4pz.

RESA:

In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (g/cm3): 1,03
pH (20°C) del prodotto puro: 3
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: miscibile in acqua
Odore: caratteristico

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai
raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.
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